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Søknad om endring av utslippstillatelse – Statfjord – mai 2021

Viser til gjeldende tillatelse til boring, produksjon og drift på Statfjord (deres ref. 2016/1222), sist endret den 
1.3.2018 samt deres tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier ved installasjon og klargjøring av rørledning for 
Snorre Gas Import System (2019/460) og midlertidig tillatelse til lette brønnintervensjoner på Statfjord i 2021 
(2019/461). Viser også til søknad om oppdatert rammetillatelse sendt 31.12.2020 (vår ref 2020/003716). 

Søknad om oppdatert rammetillatelse er fortsatt gjeldende. I denne henvendelsen sendes det i tillegg søknad om 
utslipp av hydraulikkvæske til subsea ventil Statfjord B samt søkes det om ramme for avleiringshemmer i gul 
underkategori 2 på Statfjordfeltet. I tillegg søkes det om forbruk av hydraulikkolje fra Statfjord B til subsea ventil 
britisk sektor.

Søknad vedrørende forbruk og utslipp av hydraulikkvæske til subsea ventil Statfjord B

Det vises til mail datert 22. januar vedrørende varsling av at det var oppdaget en lekkasje i hydraulikk styring til en 
subsea ventil ca 2500 m fra Statfjord B og som sannsynligvis gikk til sjø. Det henvises også til mail 26. januar med 
mer informasjon rundt saken. Det ble videre gitt en kort status i møte mellom Miljødirektoratet og Equinor den 23. 
april 2020. Basert på kost-nyttevurderinger søker Statfjord om tillatelse til forbruk og utslipp av hydraulikkvæsken 
Spinway XA2. Utvikling av lekkasje vil følges nøye med daglig logging av og rapportering av forbruk, og det vil 
undersøkes videre muligheter for substitusjon.

Saken er avviksbehandlet internt og det ble foretatt undersøkelser og inspeksjoner med ROV for å få tilstrekkelig 
med fakta på bordet for å forstå potensial (omfang, risiko og konsekvenser), og for å verifisere feil og hvordan vi 
kunne foreta skadeavgrensning og avklare en plan for å reparere lekkasjen. Videre er det foretatt miljø- og 
kostnyttevurderinger av reparasjon av subsea-ventilen. Ventilen, ESV-33640, benyttes ved tilbakestrømming av 
gass fra Statpipe til UK og lekkasjen er relatert til operering av subsea-ventilen på rørledning. Inspeksjon med 
ROV viste at en reparasjon ikke lot seg gjøre ved operasjon fra IMR-fartøy. 

Miljødirektoratet 
Postboks 5672
7485 Trondheim
-

Vår referanse: 2020/003716 
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Produktet settes i svart miljøfareklasse grunnet lav bionedbrytbarhet, høyt akkumuleringspotensiale og en del 
additiver uten tilstrekkelige miljødata. Det søkes om forbruk og utslipp av 876 kg svart stoff i bruksområde F 
Hjelpekjemikalier. Loggføring hittil viser i snitt et utslipp av 1-2 liter per dag. For å ta høyde for eventuelle 
uforutsette operasjoner som kan forekomme er det lagt til en sikkerhetsmargin på 50%.

Tabell 1: Estimert maksimalt forbruk og utslipp av Spinway XA2 på Statfjord B

Handelsnavn Bruksområde Funksjonsgruppe Maks. forbruk 
stoff i svart 

kategori (kg) 

Maks.utslipp stoff 
i svart kategori 

(kg) 

Spinway XA2 H Hjelpekjemikalier Hydraulikkvæske 876
 

876

Miljøvurdering av kjemikalie og lekkasjen;

 Iboende miljøegenskaper til Spinway XA2
Fuchs Spinway XA2 er en smøre/hydraulikkolje uløselig i vann. Selve baseoljene er lite giftige, men vil ha lengre 
oppholdstid i sjøen før de forvitrer. Additivet, en antioksydant, er svært giftig for vannlevende organismer, men 
utgjør om lag 0,2% av produktet, slik at daglige utslipp av antioksydanten er noen milliliter og vil ikke gi akutte 
effekter rundt utslippsstedet.

 Utslippet
Smøre- og hydraulikkoljen har egenvekt 0,8 kg/liter og er vesentlig lettere enn sjøvann som har 1,02 kg/liter. 
Ingrediensene i hydraulikkoljene er lite vannløselige, men som de fleste oljebaserte kjemikalier vil de løses i vann 
og spres etter en viss tid. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye som løses og hvor mye som vil flyte på overflaten, 
men løseligheten er lav og dermed vil også kjemikaliekonsentrasjonene i vannmassene være lave. Det er om lag 
145 meter dypt på utslippspunktet slik at vandreavstanden til dråpene før de eventuelt flyter på overflaten er minst 
denne distansen. Det er en viss strøm i området, og det er rimelig å anta at oljedråpenes vandredistanse mot 
overflaten er vesentlig lengre enn havdypet.

Utslippene er beregnet til 1-2 liter dagen. Utslippet fortoner seg som pipling, dvs oljedråper som drypper ut av 
lekkasjepunktet og oppover i vannsøylen. Forholdsvis moderate dagsutslipp, lang vandreavstand og en viss 
vannløselighetsevne tilsier at det ikke forventes at utslippet vil medføre synlig eller skadelig oljefilm på 
havoverflaten. Olje som likevel når overflaten vil bil utsatt for fotolyse, hydrolyse og bakteriologisk nedbrytning. 
Olje løst i vannsøylen vil spres, fortynnes og brytes ned av mikroorganismer. Grunnet den korte levetiden i det 
marine miljø, små mengder og høy fortynning er risiko for skade på marine organismer eller fiskeriene lav. 

 Miljøeffekter fra utslippet av Spinway XA2 
Fuchs Spinway XA2 flyter i sjøvann, og det betyr at ingenting av utslippene vil foreligge på bunnen og dermed 
heller ikke forårsake forsøpling av havbunnen eller miljøeffekter for bentiske organismer. Biologisk nedbrytning 
forbruker oksygen, men siden oljen stiger opp i vannsøylen vil ikke utslippet føre til oksygenutarming eller tilgrising 
i bunnsedimenter eller i det akvatiske nærområdet. Utslippene er begrenset og vil ikke skade bunnfauna eller 
medføre tilgrising av marine pattedyr eller sjøfugl. Utslippet vil på vei mot overflaten mest sannsynlig løses sakte 
opp i vann.

Et vedvarende moderat utslipp av produktet vil bli betraktet som utslipp av svarte kjemikalier siden komponentene 
er lite nedbrytbare og med høyt bioakkumuleringspotensiale. Utslippsmengdene er små, og det er lite sannsynlig 
at det vil volde miljøskade utover et mindre bidrag til kontaminering av det marine miljø. Baseoljene vil på sikt 
forvitre, mens antioksydanten kan ha lengre oppholdstid i miljøet. Tung bionedbrytbarhet i kombinasjon med høyt 



Side 3 av 5 

Equinor Energy AS
Organisasjonsnummer
NO 990 888 213 MVA

Adresse
NO-4035 Stavanger
Norge

Telefon
+47 51 99 00 00

www.equinor.com

Gradering: Internal

bioakkumuleringspotensiale kan medføre opphopning i næringskjeden av additivet, men mengdene er små. Av et 
utslipp på 600 liter produkt, vil additivet utgjøre 1-3 liter og derfor hurtig bli fortynnet.

Kostestimat reparasjon

Det er foretatt et grov-estimat på å ta aktuatoren som lekker til land for reparasjon. Det er funnet at utbedring ikke 
lar seg utføre kun ved bruk av ROV, men at det i tillegg må påkostes en dykkeoperasjon. Grovt estimat er på ca 
15 mill NOK. Kostnadene fordeler seg slik:

- ROV inspeksjon og engineering: 1 MNOK
- Materiell: 1,5 – 2 MNOK
- Dykkeoperasjon 10 – 12 MNOK (har her tatt utgangspunkt i en 2 dagers dykke jobb på OLS A i 2018, 

med forutsetning av uforutsette forsinkelser)

Søknad om tillatelse til ramme for avleiringshemmer i gul underkategori 2 i bruksområde B 
Produksjonskjemikalier på Statfjord A, B og C 

Når ulike vanntyper som produsertvann og sjøvann møtes er det stor fare for saltutfelling, og man er avhengig av 
avleiringshemmer for at ikke sikkerhetsventiler, rør og annet utstyr skal gå tette med avleiringer/scale. Statfjord har 
hittil bruk avleiringshemmere klassifisert som gul Y1, men det er funnet at disse ikke fungerer tilfredsstillende og i 
henhold til krav. Myndigheter (Ptil) har en failure rate akseptanse krav for downhole safety valve (BSV) på 2%. Vi 
finner mye scale i sikkerhetsventil (BSV, Bottomhole Safety Valve) og det har vært en økning over siste året (16% 
i fjor), noe som påvirker produksjon og integritet på ventil. Et av tiltakene som ble besluttet var å se på alternative 
avleiringshemmere som kan gi bedre beskyttelse. Den aktive komponenten i avleiringshemmer brukt hittil er kjent 
for redusert effekt og beskyttelse ved FeS til stede. FeS finner vi i prøvene som tas ved intervensjon i tubing og 
soaking av BSV. Ut fra resultater fra felt testing med Scaletreat 16876 på Statfjord B, har vi forventninger om 
bedre effekt. 

Basert på utfordringer med avleiringer ser Statfjord seg nødt til å skifte til et mindre miljøvennlig produkt som vil 
kunne fungere teknisk tilfredsstillende, selv om det ikke er ønskelig å skifte kjemikalie fra Y1 til Y2 kategori. Det 
forventes en reduksjon i kjemikaliebruk på 30% i forhold til dagens produkt. Dette skyldes vesentlig høyere innhold 
av aktiv komponent. Tilstedeværelse av avleiringshemmer påvirker også effekt av korrosjonsinhibitor, og vi kan 
mulig håpe på en mer miljøvennlig løsning totalt sett. 

Statfjord søker om forbruk og utslipp av 777 tonn Y2 og utslipp av stoff i gul Y1 og grønn kategori som vist i Tabell 
2. Det er lagt til en sikkerhetsmargin på 25%. I tabell 3 fremgår omsøkte mengder av avleiringshemmer i søknad 
sendt 31.12.2020 og som dermed utgår.
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Tabell 2: Kjemikalier som bidrar med komponenter i gul underkategori 2, forventet maksimalt forbruk og 
utslipp på Statfjord A, B og C inklusive satellitter

Forbruk Stoff (kg) Utslipp Stoff (kg)

Handels 
navn

Bruks-
område Funksjon

Farge 
kat.

Forbruk 
(kg) Utslipp (kg)

 Y (104 
og 100) Y1 (101) Y2 (102)

Y3 
(103) Grønn Y Y1 Y2 Y3 Grønn

SFA
Scaletreat 
16876

B Produksjons-
kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y2 381 943 381 940 11 458 110 763 259 721 11 458 110 763 259 719

SFB
Scaletreat 
16876

B Produksjons-
kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y2 901 756 901 751 27 053 261 509 613 194 27 053 261 508 613 191

SFC
Scaletreat 
16876

B Produksjons-
kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y2 1 393 881 1 393 835 41 816 404 226 947 839 41 815 404 212 947 808

Tabell 3: Omsøkte mengder avleiringshemmer i tabell 2 erstatter mengdene gitt i denne tabellen og 
som ble søkt om i søknad om oppdatering av rammetillatelse sendt 31.12.2020

Forbruk Stoff (kg) Utslipp Stoff (kg)

Handels 
navn

Bruks-
område Funksjon

Farge 
kat.

Forbruk 
(kg) Utslipp (kg)

 Y (104 
og 100) Y1 (101) Y2 (102)

Y3 
(103) Grønn Y Y1 Y2 Y3 Grønn

SFA SI-4575
B Produksjons-
kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y1 545 633 545 629 101 513 444 119 101 513 444 116

SFB SI-4575
B Produksjons-
kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y1 1 288 223 1 288 216 239 670 1 048 553 239 669 1 048 547

SFC
SI-4575 B Produksjons-

kjemikalier

3 
Avleiringsh
emmer Y1 1 991 259 1 991 193 370 468 1 620 791 370 455 1 620 738

Miljøvurdering av kjemikalie – Scaletreat 16876

Scaletreat 16876 er en avleiringshemmer som tilsettes oljeproduserende brønner for å hindre avsetninger av 
avleiringer som kalsiumkarbonat og bariumsulfat. Kjemikalie er fullstendig vannløselig og vil foreligge i 
produsertvannet. Produktet er mindre giftig og vil ikke akkumulere i næringskjeden. Nedbrytbarheten er lav som 
for de fleste andre avleiringshemmere og skal vurderes for substitusjon. Miljøfare ved bruk vil være utslipp av 
kjemikalier med lav evne til bionedbrytning. Det er få eller ingen funksjonelle produkter på markedet som også er 
fullstendig bionedbrytbare.

Søknad vedrørende forbruk av hydraulikkolje til subsea ventil på britisk sektor fra Statfjord B 

I forbindelse med en operasjon med bytte av subsea akkumulatormodul (SAM), som planlegges på en subsea 
ventil (SSIV) på britisk sektor, forventes det et mindre utslipp av hydraulikkvæsken Castrol Brayco Micronics SV/B. 
Operasjonen er planlagt med bruk av fartøy i slutten av september 2021. Utslippene vil skje på britisk sektor, men 
siden kontrollvæskebruken skjer fra Statfjord B (i motsetning til DSV), ble det undersøkt om produktet inngikk i 
Statfjord rammetillatelse. Equinor har etablert et strengt kjemikaliestyringssystem som skal hindre at forbudte 
produkter og/eller kjemikalier som krever, men ikke inngår i tillatelse fra Miljødirektoratet, skal kunne bestilles, 
komme ut til eller benyttes på plattform. Det har likevel forekommet å være tilfelle for dette produktet, da lite 
forbruk og sjelden bestilling av kjemikalie sannsynligvis har medført at produktet har blitt «ryddet bort» fra 
systemet. Hydraulikksystemet med væsken er lukket og gir vanligvis ingen eller minimale utslipp. I forbindelse 
med den planlagte operasjonen vil det skje en blødning ved åpning på SAM før avtrykk av enheten, og det 
forventes at operasjonen kan medføre et forbruk/utslipp i størrelses orden 5 liter. 

Statfjord søker om forbruk av Castrol Brayco Micronics SV/B fra Statfjord B plattformen. Etter nærmere 
gjennomgang av kjemikaliebestillingssystemet i SAP fremkommer en bestilling av 208 liter til SFB sist i 2018. 
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Statfjord vil rapportere bestilte mengder som forbruk samme året som produktet bestilles, så selv om årlig forbruk 
eller etterfyllinger forventes mindre enn 208 liter (172 kg) vil dette volumet omsøkes per år.

Tabell 4: Omsøkte mengder årlige forbruk av Castrol Brayco SV/B fra Stafjord B
Forbruk stoff (kg)  

 Handelsnavn
Bruks-
område Funksjon

Farge 
kategori

Forbruk 
(kg)

Utslipp 
(kg) Svart

 Y (104 og 
100) Y1 (101)

SFB
Castrol Brayco 
Micronic SV/B

F Hjelpe-
kjemikalier

10 Hydraulikkvæske 
(inkl. BOP-væske) Svart 172 0 5,2 166 0,9

Miljøvurdering av kjemikalie – Castrol Brayco SV/B

Castrol Brayco SV/B er en hydraulikkolje for lukket sløyfe, men trykkavlastninger medfører at noe av forbruket går 
til sjø. I en del undervannsutstyr må det påregnes noe utslipp operasjonelt fra ventiler eller utilsiktet ved lekkasjer. 
SV/B er lite giftig, et visst bioakkumuleringspotensiale men er lett bionedbrytbar. Utslipp til sjø vil flyte oppover i 
vannsøylen, men også blandes inn i vannmassene. Ny kunnskap er avdekket under REACH-registrering der 
produsenter er lovpålagt en del ekstra testing. I en av testene får forsøksdyr tilsatt kjemikalier oralt. I ett tilfelle 
viste et additiv, som er mye brukt i produktene fra Castrol, å gi fosterskader. Dette additivet utgjør såpass høy 
andel at selve produktet blir klassifisert som «Type 1B Reprotoksisk» ihht Miljødirektoratets regelverk. Slike 
kjemikalier settes i svart miljøkategori når mengde av additivet i produktet overskrider innslagspunktet for merking. 
Additivet er fra før testet etter OSPAR-veiledningen og har tidligere vært klassifisert som gult. Stoffet har høyt 
bioakkumuleringspotensiale og er giftig for marine organismer, men så lenge kjemikalie er lett biologisk 
nedbrytbart i sjøvann vil det regnes som miljømessig forsvarlig siden det vil brytes ned av mikrober over tid. 
Fosterskade hos pattedyr er ikke overførbart til marine økotoksikologiske prinsipper. Fosterskaden oppstod etter 
oralt inntak av høye doser på forsøksdyr, mens eksponeringen i havet vil være på svært lave nivå etter hurtig 
fortynning i vannmassene. Utslippene skjer som pulser fra havbunnsutstyr der mindre porsjoner med 
hydraulikkolje slippes til sjø over ventiler i tilfelle trykkoppbygging. Det er intet som tilsier at lignende effekter vil 
skje i miljøet slik produktet brukes og slippes ut. Additivet er bionedbrytbart slik at langtidsvirkninger er utelukket. 
Produktene fra Castrol ble i sin tid valgt fordi de var miljømessig akseptable og egnet for utslipp. Castrol har 
program for å utvikle nye gule miljøvennlige produkter. De signaliserer å ha forslag klare en gang i 2022. De har 
utviklet produktet Castrol Brayco Micronics SFB E som er gult på miljø, men vi vet ikke om den kan erstatte SV/B. 
Inntil nytt produkt er ferdig kvalifisert, er vi nødt til å bruke produktet for styring av hydraulikk systemet. 

Dersom det er ønskelig med oppdatering av Vedlegg C til Søknad om oppdatert rammetillatelse sendt desember 
2020 og som inkluderer disse tilleggene, kan det ettersendes om ønskelig.

Med vennlig hilsen,
Equinor Energy AS

Linda Kåda Høiland
Produksjonsdirektør Statfjord B 
Field Life eXtension, FLX
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