
Potensiell utslipp av Utsira formasjonsvann 

Konseptet for Gudrun fase 2 WIP er å produsere formasjonsvann fra Utsira formasjonen og injisere dette 
vannet som trykkstøtte i Draupne Fm3 reservoaret. Injeksjonsvannet vil bli pumpet opp av to ESP (elektrisk 
drevne pumper installert i produksjonsbrønnene) i to separate brønner boret ned i Utsira reservoaret.  
 
Vannet inneholder noe metangass som vil bli fjernet i en egen avgassingstank med tilpasset trykk. Under 
normal drift blir gassen sendt inn til 1. trinns re-kompressor kjøler. En lavtrykksavgassingstank vil fjerne 
gjenværende metangass om en nødsituasjon vil tilsi at vannet må dumpes på sjøen. Gassen fra 
lavtrykksavgassingstank vil bli sendt til nødnedblåsningssystemet på plattformen og vil ende opp i fakkelen. 
Nødvendig trykk for injeksjon vil bli gitt av egen vanninjeksjonspumpe.  
 
Modifikasjonene på Gudrun plattformen er gjennomført i eksisterende prosess og hjelpesystemområder. En 
liten modul som inneholder vanninjeksjonspumpen med tilhørende systemer, er installert i prosessområdet på 
M35 værdekk. Utstyr for hastighetsregulering av ESP’er og vanninjeksjonspumpen er installert i 
hjelpesystemområdet i M10U/L, samt boring av 2 vannproduksjonsbrønner ned i Utsira reservoaret og to 
vanninjeksjonsbrønner er utført. 
 
Det pågår i skrivende stund uttesting av systemet. 

 
Ved en nødsituasjon eller nedetid på injeksjonspumpen vil Utsira vannet dumpes til sjø. Det er antatt 90% 
oppetid på pumpen og basert på dette kan en ha utslipp av opptil 3600 m3 formasjonsvann per døgn i slike 
situasjoner. Miljøanalyser av formasjonsvannet skal utføres ifbm oppstart, men det antas å ikke inneholde 
hydrokarboner. 
 
Vi ønsker en avklaring om dette potensielle utslippet skal inngå i Virksomhetstillatelsen 
 


