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Oppdatert søknad om utslipp av hydraulikkolje fra Snorre UPA umbilical  

 

 
Viser til søknad om begrenset operasjonelt utslipp av hydraulikkoljen Castrol Brayco Micronic SV/B som benyttes i 

kontrollsystemet på Snorre UPA. For dette systemet er det en lekkasje av nevnte produkt ved umbilical termination head. 

Søknaden er datert 25.november 2020 og Snorre Equinor ønsker å forlenge tillatelsen da denne utløper 31.12.2022. 

 

Status er at leverandør har et erstatningsprodukt som er klart for innfasing. Erstatningsprodukt har rød 

miljøklassifisering, mot nåværende produkt som er klassifisert som svart. Dette er et substitusjonsarbeid som gir gevinst i 

forhold til total miljøpåvirkning ved utslipp av hydraulikkoljen. Det nye produktet heter Castrol Brayco Micronic SV/4 og vil 

fases inn så fort som praktisk mulig på Snorre UPA. Det er en lang og tidkrevende prosess å kvalifisere nye produkter 

som skal yte teknisk, være miljøvennlige, være kompatible med eksisterende produkt og i forhold til kost nytte.  

 

Det har pr 31.08.2022 også skjedd en endring i miljøklassifisering av produktet som per nå er i bruk. Se tabell 1 under. 

Dette har resultert i en andel rødt i produktet som derfor søkes inn under bruksområde F - hjelpekjemikalier og under 

funksjonsgruppe 10 – hydraulikkvæsker (inkl BOP-væske). 

En av baseoljene som er selve grunnmuren i Brayco Micronic-serien til Castrol har blitt reklassifisert ved at opprinnelig 

OECD 306-test er forkastet (REACH-harmonisering). Da det ble testet på nytt, oppnådde man bare 29% nedbrytning og 

sammen med høyt akkumuleringspotensialet gir dette rød miljøklasse.  Dette får umiddelbare konsekvenser for det nye 

produktet Castrol Brayco Micronic SV/4. 

 

Tabell 1: Totalt estimert årlig forbruk og utslipp av hydraulikkolje (Castrol Brayco Micronic SV/B) på Snorre UPA umbilical 

head fordelt på de ulike fargekategoriene 

 

 

 

Det søkes om samme mengde utslipp av nytt produkt som fases inn, da de samme antakelser og estimater legges til 

grunn for lekkasjen. Se tabell 2 under. 

 

 

 

Handelsnavn Bruksområde Funksjon

Miljøvur

dering 

Fargekat

egori 

(svart, 

rød, gul, 

grønn)

Forbruk 

(kg)

Utslipp 

(kg) Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn

Castrol Brayco Micronic SV/B 

versjon 8 2019 Hjelpekjemikalie Hydraulikkvæske (inkl BOP-væske) Ja Svart 3000 1000 3 97 90 2910 30 970

Castrol Brayco Micronic SV/B 

versjon 11 2022 Hjelpekjemikalie Hydraulikkvæske (inkl BOP-væske) Ja Svart 3000 1000 3 11,5 85,5 90 345 2565 30 115 855

Andel stoff i kategori Forbruk av stoff i kategori (kg) Utslipp av stoff i kategori (kg)
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Tabell 2: Totalt estimert årlig forbruk og utslipp av hydraulikkolje (Castrol Brayco Micronic SV/4) på Snorre UPA umbilical 

head fordelt på de ulike fargekategoriene 

 

 

Utslippet: 

Hydraulikkoljen har egenvekt 0,8 kg/liter og er vesentlig lettere enn sjøvann som har 1,02 kg/liter. Ingrediensene i 

hydraulikkoljene er lite vannløselige, men som de fleste oljebaserte kjemikalier vil de løses i vann og spres etter en viss 

tid. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye som løses og hvor mye som vil flyte på overflaten, men løseligheten er lav og 

dermed vil også kjemikaliekonsentrasjonene i vannmassene være lave. Det er om lag 300 meter dypt på utslippspunktet 

slik at vandreavstanden til dråpene før de evt flyter på overflaten er minst denne distansen. Det er en viss strøm i 

området, og det er rimelig å anta at oljedråpenes vandredistanse mot overflaten er vesentlig lengre enn havdypet.   

 

Utslippene er beregnet til 1000 liter pr år, dvs om lag 2,75 liter dagen. Utslippet fortoner seg som pipling, dvs oljedråper 

som drypper ut av lekkasjepunktet og oppover i vannsøylen.  

 

Forholdsvis moderate dagsutslipp, lang vandreavstand og en viss vannløslighetsevne tilsier at det ikke forventes at 

utslippet vil medføre synlig eller skadelig oljefilm på havoverflaten. Olje som likevel når overflaten vil bil utsatt for 

fotolyse, hydrolyse og bakteriologisk nedbrytning. Olje løst i vannsøylen vil spres, fortynnes og brytes ned av 

mikroorganismer. Grunnet den korte levetiden i det marine miljø, små mengder og høy fortynning er risiko for skade på 

marine organismer eller fiskeriene lav. 

 

Miljøeffekter fra utslippet: 

 
Castrol Brayco SV/4 er en hydraulikkolje for lukket sløyfe og er siste generasjon hydraulikkoljer med relativt god 

miljøprofil tilpasset system med utslipp.  SV/4 er lite giftig for vannlevende organismer, men har en ingrediens med høyt 

bioakkumuleringspotensiale som i kombinasjon med sakte bionedbrytbarhet gir rød miljøfareklasse. Dette løsemiddelet 

er for øvrig ikke er kjent som reelt bioakkumulerende i marine næringskjeder. Resten av produktet (om lag 90%) er i gul 

og akseptabel miljøfareklasse. Utslippet til sjø vil flyte oppover i vannsøylen men også blandes inn i vannmassene. 

Utslippene skjer som pulser fra havbunnsutstyr der mindre porsjoner med hydraulikkolje slippes til sjø over ventiler i 

tilfelle trykkoppbygging. På enkelte installasjoner er forbruks- og utslippsmengdene relativt store. Produktene i Micronic-

serien er formulert og tilpasset installasjoner der utslipp er en nødvendighet og der man har kompromisset mellom 

hensyn til funksjon og marint miljø. 

 

Et vedvarende moderat utslipp av produktet SV/4 vurderes som «et utslipp med neglisjerbar effekt på miljøet» siden 

dette produktet er utviklet i lys av OSPAR-kriteriene for miljøvennlige oljefeltskjemikalier. Det vil derfor ikke volde akutt 

miljøskade eller mulighet for langtidseffekter når utslippsvolum og resipient tas med i vurderingen. 

Handelsnavn Bruksområde Funksjon

Miljøvur

dering 

Fargekat

egori 

(svart, 

rød, gul, 

grønn)

Forbruk 

(kg)

Utslipp 

(kg) Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn Svart Rød

Y1 (104 

og 100) Y1 (101) Y2 (102) Y3 (103) Grønn

Castrol Brayco Micronic SV/4 Hjelpekjemikalie Hydraulikkvæske (inkl BOP-væske) Ja Svart 3000 1000 11,5 88,5 345 2655 115 885

Andel stoff i kategori Forbruk av stoff i kategori (kg) Utslipp av stoff i kategori (kg)
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